﻿Hobby AHUL l (î^! № be decât vreo trei timbre si alea dezlipite de pe plicuri? Exemplele ar putea continua, dar noi avem alte lucruri să vă sounem Mai întâi ne pregătim de CAS’ (Conferința Internațională de Semiconductoare); vom merge acolo pentru a vă informa despie tot ce se întâmplă în acest moment în lume în domeniul componentelor electronice, dar si pentru a stabili noi contacte cu persoane care se implică la vârf în electronică, m siunea noastră fiind să aducem în această revistă, pentru dumneavoastră adevărata lume a electronicii Noi sperăm că toate aceste lucruri vor fi benefice pentru lumea e!ectror iștilor din România, deoarece electronica este una dintre puținele ramuri ale industriei noastre care ar putea avea o oondere însemnată la export Există oameni care fac lucrul acesta și îl fac cu succes Există destui tineri care stau ore întregi “pe INTERNET” pentru a găsi soluții moderne în domeniul proiectării si producției în electronică Din acest motiv ne vedem obligați ca într-o primă fază să creștem numărul de pagini al revistei la iar începând cu anul să venim și cu un CD, special dedicat electroniș-tilor Revista va aborda multe teme din domeniul automatizării industriale; unele aplicații sunt dificile, dar noi vom veni în sprijinul celor interesați de performanță și competență: nulte din temele abordate în revistă vor putea fi “văzute a lucru”, dinamic pe site-ul nostru de pe INTERNET: Pe de altă parte, așteptăm de la dumneavoastră propuneri de subiecte, de aplicații, iar prin intermediul revistei să le facem cunoscute și celorlalî cititori Ar mai fi multe de spus, dar nu mai am loc de acest semn care nu numai că este protejat, da' care spune că domeniul electronicii a fost ocupat de profesioniști, în ciuda concurenței Ne-auzim la numărul ! / ІЭ Й K IJ [pWjTM bk'DT) о «Аозэзсго’ [р'аи^іи m©d@n - о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о л о Asigură protecție la vârfuri de tensiune și perturbați! tranzitorii, pentru linii telefonice și pentru rețeaua de alimentare, pentru aparate telefonice, echipamente telefax și modemuri în figură se vede un exemplu tipic de instalare - blocul de protecție se montează pe perete, între prize și echipamente Dispozitivul include atât priza de alimentare de V CA, în partea de jos, cât și racordul telefonic, la partea superioară Echipamentele telefonice și faxurile, precum și modemurile, trebuie protejate împotriva deterio- rării provocate de vârfuri de tensiune și de perturbații tranzitorii atât pe rețeaua de alimentare cu V, cât și pe linia telefonică Faxguard oferă automat protecție completă, pentru ambele conexiuni o Caracteristici: o • protecție automată la supratensiunile pe rețeaua de alimenta- • re de V ’ • reacție rapidă - deconectează alimentarea de V în doar ® Wrnsec (o jumătate de perioadă) " • dacă rețeaua de V revine la normal, protecția se resetează o după o perioadă prestabilită, de secunde ’ • preia de pe linia telefonică vârfurile de tensiune și le trimite la £ împământare o Specificații tehnice: o Tensiunea nominală de lucru: V c a o Curent de sarcină nominal: A ’ Frecvență: / Hz ® Vârfuri pe rețea: o Timp de răspuns: A ’ Protecție la vârfuri cu energia de: J ® Tensiunea de deconectare: V ® Tensiunea de re-conectare: V ® Timp de așteptare: sec o Vârfuri pe linia telefonică: o Timp de răspuns: оэооооооооооооооолое □ ES SS I ЙІЙ fe pax te ••••««••ооооэоооооооаооооооо o Există o gamă largă de modele, cu diferite nivele de performanță ° și diverse prețuri “Analog” și respectiv “digital” se referă la ® modalitatea de afișare și de stabilire a temperaturii Modelele cu control analogic sunt mai ieftine, în timp ce stațiile de lucru digi- o tale asigură o precizie mai bună a temperaturii de lucru O o o o o o Post de lucru analogic ESD Este produsă de firma Xytronic Chiar modelul cu prețui cel mai căzut incorporează protecție la descărcări electrostatice (ESD), pentru a permite lipirea în condiții de siguranță a com- ponentelor sensibile (MCS) Controlul electronic al temperaturii se face cu un potențiometru rotativ Spirala de susținere a letconului poate fi montată în partea dreaptă sau stângă, conform preferințelor operatorului Letconul are un set de vârfuri interschimbabile, cu mai multe forme și lățimi o o o o o o o o o o o o Caracteristici: □ • Alimentare de la V c a , / Hz ’ • Ciocan de lipit cu o putere de W ® • Sistem de stabilizare a temperaturii • Gama de temperaturi de lipire: - °C • Adaptor pentru extragerea fumului O WS onoooooeooeooooo Firma Weller este sinonimă cu stații de lipire de înaltă calitate Cele două modele, ce diferă prin puterea și deci tipul letconului, sunt în elegante cutii albastre Dispun de suport și de burete pentru curățarea de resturi de aliaj de lipit a vârfului ca accesoriu standard Ele se pot folosi cu o gamă largă de ciocane de lipit (letconul în întregime este interșanjabil, nu doar vârful) și accesorii, ce include pensete SMT cu șunt termic Sunt disponibile două nivele de putere, și respectiv W Ambele modele sunt protejate împotriva descărcărilor electrostatice, și au o tastă de blocare a funcției, care permite ca o dată ce s-a stabilit temperatura de lucru a letconului, aceasta să rămână fixată la valoarea respectivă Reglarea temperaturii se face cu un potențiometru rotativ, iar indicarea atingerii valorii se face cu ajutorul unui singur led Stația de W este furnizată împreună cu letconul LR și suportul corespunzător, iar cea de W cu letconul WSP și suportul său Fiecare din ele acceptă o gamă largă de vârfuri și accesorii Temperaturile de lucru sunt de la °C la °C Sifeiuoî do ііпртг® digpta'b Indicarea temperaturii se face cu un afișaj numeric, cu cristale lichide sau leduri, iar reglajul, fie cu buton rotativ, fie cu programator digital Astfel, modelul ESD este corespondentul digital al modelului , tot de la firma Xytronic în consecință, caracteristicile sunt aceleași Apare ,n plus specificația de precizie a temperaturii, care este de ± °C Afișarea temperaturii curente se face pe un ' , display cu cristale lichide Și firma II Weller oferă un corespondent digital exact al modelelor sale analogice Astfel, WSD și WSD au aceeași parametri principali ca și în variantă analogică și pot folosi aceeași gamă largă de letcoane și de accesorii în plus, dispun de următoarele caracteristici: • recunoaștere automată a sculei folosite (ciocan de lipit, j CONTINUARE ÎN PAG electronica aplicata INVESTIȚII Unul dintre avantajele alegerii Ungariei ca punct de amplasare a fabricii este apropierea acesteia de Uniunea Europeană și lipsa obstacolele de natură financiară Flextronic este optimist în Un nou concept de producție FLEXTRONIC INTERNATIONAL și-a mărit suprafața parcurilor sale industriale prin adăugarea a încă de hectare în Zalaegerszeg (Zala B), Ungaria Acesta este cel de al doilea parc industrial în vor plăti taxe pentru operațiunile interne "Flextronic deține terenul", spune Hum-phrey Porter, vicepreședintele senior al companiei pentru Europa de Est "însă, partenerii pot cumpără și ei parcele de ceea ce privește aderarea Ungariei la Uniunea Europeană "Trebuie luați în considerație mai mulți factori” spune Porter, 'însă noi o vom sprijini" • Ungaria, și al cincilea în întreaga lume, după cele din Mexic, Brazilia și China Modelul parcului industrial constituie esența strategiei globale a lui FLEXTRONIC INTERNATIONAL îi putem caracteriza sugestiv prin expresia "stat în stat”, deoarece ei reunesc în același spațiu operațiile de asamblare PCB, atât pentru furnizori cât și pentre utilizatori, în scopul facilitării schimburilor comerciale, a reducerii buclei de feedback cerere-ofertă, și pentru a asigura livrările în termen foarte scurt Prima construcție ce va fi finalizată la Zala В este fabrica de asamblare a PCB-urilor CEM, cu o suprafață de m , având instalată prima linie de lucru La Sarvar, la o distanță de numai câțiva kilometri, funcționează încă din un parc industrial ce poate servi drept model Aici se realizează vopsele și mase plastice, fabricarea de carcase, precum și asamblarea modulelor mecanice și electro-mecanice Materiile prime și componentele sunt produse la fața locului, iar produsele finite sunt livrate clientului direct sau prin intermediul companiilor de distribuție La Sarvar se produc și imprimante cu jet de ceneală și aparate foto de unică folosință pentru o mare companie fotografică Fiecare parc industrial este delimitat de un gard înalt, iar prin intermediul punctelor vamale locale sunt reglementate importurile și exporturile tuturor produselor și materiilor prime Camioanele ce transportă mărfurile sunt sigilate la fața locului astfel încât să nu mai apară întârzieri la alte puncte vamale pe traseu, până la destinație Deasemenea, nu se teren dacă doresc Noi putem dezvolta orice fel de relație în funcție de dorința partenerilor noștri", ne spune în continuare Porter “Unii dintre ei au cumpărat teren, alții au cumpărat clădiri Nu avem nici o participare neechitabilă" La Zala В a fost investit un total de de milioane S, după cum urmează: milioane $ pentru parc, și mililioane $ pentru dezvoltarea infrastructurii necesare amplasamentelor furnizorilor pentru următorii trei ani Fabrica Flextronic se axează pe PCB și sisteme de asamblare, pe producerea de plăci de bază pentru calculatoare personale, imprimante, telefoane fără fir, și se așteaptă crearea a de locuri de muncă Acest sistem de organizare are ca scop întâmpinarea dorințelor clientului în ceea ce privește posibilitățile de fabricație în Europa Centrală și de Est, precum și o alternativă a extinderii serviciilor pentru clienții multinaționali Se preconizează introducerea operațiunilor BGA în următoarele luni cu ajutorul unei echipe din San Jose, California Ungaria a fost aleasă drept un amplasament strategic pentru Flextronics ca una din primele țări ale fostului Bloc Estic care să dezvolte o piață mai liberă Ea oferă stabilitate economică și politică, un nivel ridicat de educație și cunoștințe tehnice, fiind aproape de Austria și Europa de Vest, spune Porter Deasemenea, aici se găsesc și alte companii ce pot contribui la buna funcționare a parcului, companii deja funcționale Pe parcursul ultimilor doi ani, compania a investit milioane $ în Ungaria, iar anul acesta se va ajunge la milioane $ "Acum câțiva ani aceasta era o afacere relativ mică și puțin luată în considerare", spune Michael Marks, președinte la Flextronics International -(foto) "Se preconizează ca fabricarea pe bază de contract să atingă bnS până în anul , și bn$ până în ; anii pecedenți cifrele au depășit previziunile "Această industrie a început să se dezvolte în când IBM a realizat primul PC Astăzi majoritatea OMS-urilor lucrează cu companii ca a noastră sau se gândesc să o facă - nu doar pentru asamblarea PCB-urilor, ci pentru întreg procesul "Produsele de consum erau utilizatorul tradițional al CEM-urilor Acum există o gamă mai largă, de exemplu Ericsson Sweden, care au semnat un contract pentru stații de baza pentru celulare Locațiile se schimbă foarte repede Bineînțeles, cel mai mare volum de produse la cel mai mic preț de cost per produs s-a realizat în Asia însă, s-a produs o schimbare și acum se produce în SUA pentru SUA, în Europa pentru Europa, în Asia pentru Asia "Acesta este unul din motivele pentru care afacerea s-a dezvoltat atât de repede în Ungaria, și deasemenea în Mexic De exemplu, imprimanta HP (produsă la Sarvar) era realizată înainte la Singapore în Ungaria se găsește cu siguranță, una din fabricile cu cea mai mare rată de dezvoltare în lume "Profiturile / beneficiile au crescut cu % în fiecare an din ultimii ani, și acum sunt de bn$ Flextronic se situează pe locul al patrulea din punct de vedere al beneficiilor, în timp ce în se situa pe locul - cea mai mare parte, %, provenind din Europa, % din SUA, și % din Asia / ——ітг\ File £dit vew Ublibes Mode-Run £ebug Wirdow Hcip Platforma de dezvoltare a aplicațiilor de testare și măsurare pentru GPIB și achiziție de date sub Windows Mediul de dezvoltare TestPoint conține obiecte predefinite în fereastra "Stock", o fereastră de dezvoltare a aplicației, o fereastră care conține obiectele cu setările necesare aplicației curente, o fereastră care conține lista de acțiuni a obiectelor folosite și care va fi executată de obiect în momentul în care apare un eveniment tratat de acesta TestPoint este un software modern care oferă o interfață “drag-and-drop” pentru achiziția de date de la instrumente IEEE- , plăci de achiziție de date și instrumente și dispozitive RS- / TestPoint conține obiecte care integrează cele mai folosite formule matematice, funcții grafice, metode de analiză a semnalelor și generare de rapoarte fiind o alternativă la dezvoltarea aplicațiilor de achiziție de date a limbajelor de programare clasice Față de acestea, aplicația în Test Point se dezvoltă prin operații "drag-and-drop" cu mouse-ul asupra obiectelor din Stock; ceea ce elimină problemele care apar în cazul folosirii unui limbaj de programare clasic cu privire la sintaxa complexă, comenzile critice și confundarea tipurilor de date Astfel pot fi realizate aplicații complexe într-un mod interactiv vizual și modern TestPoint oferă facilități pentru controlul dispozitivelor externe, tratarea evenimentelor, procesări de date, crearea de fișiere raport și posibilitatea schimbului de informații cu alte aplicații Windows De asemenea, include biblioteci pentru controlul celor mai folosite instrumente GPIB TestPoint este un program care rulează sub sistemul de operare Microsoft Windows, utilizând standardul și facilitățile acestui sistem Aceasta permite ca având cunoștințe minime din alte aplicații Windows, utilizatorii știu deja cum să copieze, să mute sau să șteargă obiecte în TestPoint De asemenea, TestPoint permite schimbul dinamic de date cu alte aplicații Windows cum ar fi Lotus, Word, Excel Funcționalitatea TestPoint-ului poate fi extinsă prin integrarea în mediu a bibliotecilor DDL (pe biți sau biți) Windows și a controalelor VBX Caracteristici: • lucrează cu instrumente IEEE- , dispozitive RS- și RS- , și cu plăci de achiziție de date; • Include peste drivere pentru instrumentele cele mai folosite; • suportă mai multe canale de la surse analogice sau digitale; • Odată achiziționat software-ul, firma producătoare nu percepe taxe pentru crearea și distribuția aplicațiilor; • Mediu deschis: - creerea de aplicații client / server cu alte aplicații Windows folosind tehnica DDE sau OLE; - utilizarea de funcții dezvoltate în alte limbaje de programare Windows din blibioteci DLL; - folosirea de controale VBX deja existente în mediul Windows; • Grafice de înaltă rezoluție (facilități de zoom), butoane selector, grafică, switch-uri personalizate; • Integrează analiza cu funcții trigonometrice, statistice, logice, interpolare, analiză în domeniul frecvență și în domeniul timp; • Tratează automat detaliile referitoare la tipurile de date și sintaxa folosită; • Facilități de folosire a parolelor pentru protejarea anumitor părți dintr-o aplicație sau toată aplicația; • Tratarea erorilor în timpul aplicației Specificații: INTRARE/IEȘIRE TestPoint suportă mai multe plăci pe sistem, limitarea fiind impusă de resursele PC-ului folosit: canale DMA, nivele de întrerupere și sloturi disponibile O combinație între instrumente IEEE- , dispozitive RS- și RS- , și plăci de achiziție de date este de asemenea acceptată CONVERSIE ANALOG / DIGITALĂ DIGITAL/ANALOGICĂ SI INTRĂRI/IEȘIRI DIGITALE TestPoint suportă maxim patru plăci de achiziție de date pe sistem, permite lucrul fără a avea plăci de achiziție montate prin simularea Electronică aplicată APLICAȚII INDUSTRIALE acestora, convertește automat semnalele date de termocuplele standard în unități de temperatură, generează forme de undă în mod continuu sau “single”, suportă intrări / ieșiri digitale de la dispozitive compatibile Intel , datele achiziționate pot fi stocate în memorie sau pe disc Plăci IEEE- și instrumente GPIB TestPoint conține biblioteci pentru cele mai populare instrumente în timpul instalării, utilizatorul poate selecta biblioteca de care are nevoie pentru a o copia pe hard disk, permite folosirea a cel puțin de biblioteci existente pentru instrumentele uzuale, suportă maxim plăci GPIB pe sistem și maxim instrumente pe placă, permite o rată de transfer de maxim , MBytes / secundă De asemenea, fiecare utilizator își poate creea și salva pe hard disk propria bibliotecă de instrumente, iar comanda acestora poate fi atribuită unor butoane selectoare sau unor afișoare conectate Instrumente cu interfață tip RS- TestPoint permite folosirea acestor instrumente prin driver-ul Windows standard pentru COM utlizând comenzile standard enter from, output to, open, close, delimitatorii sunt £R, CRLF LF sau NULL FUNCȚIILE SI CARACTERISTICILE SISTEMULUI Triqerări • prin comparare, • prin buton cu reținere, • prin push buton, • prin hardware Facilități ale mediului de programare • bucle de program; • valori de intrare variabile în timpul rulării aplicației; • multitasking cooperativ; • posibilitatea depanării programelor prin rularea pas cu pas, oprire după un anumit număr de iterații; • posibilitatea tipăririi aplicației; Facilități generale • folosirea clipboard-ului Windows; • sistem de asistență în timpul elaborării aplicației; • exemple FUNCȚII DE ANALIZĂ SI MATEMATICE TestPoint include funcții pentru operare cu matrici, operații la nivel de bit, operații cu șiruri și expresii definite de utilizator Tipuri de date si structuri • real și întreg; • simplă și dublă precizie; • caracter și string; • recunoaște automat tipurile datelor acestea nefiind necesare a fi declarate de programator; • lungimea datelor este limitată de memoria calculatorului; • suportă memorie virtuală; Operații matematice generale • operații binare: +,-,*,**,/, , =, =, min, max, power; • abs, int, floor, ceiling, round; • hex, bin; • log, exp, rădăcină pătrată; Funcții trigonometrice • sin, cos, tg, sec, cosec, ctg; Operații cu șiruri • concatenare, chr, instr, substr, upcase, lowcase; Operații statistice • însumare, mediere, deviația standard, minim, maxim, sumă de pătrate; Operații cu matrici • dimensiunea unei matrici, indexul unei element al matricii; • calculul matricii transpuse, calculul matricii inverse, calculul determinatului unei matrici, înmulțire de matrici; • generări de semnale rampă, triunghiulare, dreptunghiulare, sinusoidale; Operații de interpolare • interpolare linară, exponențială, logarit-mică, polinomială; Filtrare • filtre trece jos, trece sus, trece bandă mediana zgomotului; • filtre FIR, IIR; Analiză în domeniul frecventă • transformata FFT, IFFT; • ferestre Hamming, Hanning, Blackman, Kaiser, Blackman-Harris , Blackman-Harris , Poisson; • conversie automată de tip Analiză în domeniul timp • convoluție; • derivare, integrare; • histograme AFSOARE, FERESTRE TIPĂRIRE SI GRAFICĂ Ferestre de afișare • operații de vizualizare și ascundere a ferestrelor; • grafice vizualizate prin linie continuă sau prin simboluri; • afișaje numerice și text; • linii de intrare pentru numere și texte; • indicatoare bară, potențiometre, buton selector; Grafice • desenare de grafice • axe liniare, logaritmice, sau semilo-garitmice; • afișare simultană a maximum curbe pe un singur grafic Necesități de instalare a programului: - Procesor - Intel sau compatibil cel puțin ; - Coprocesor - nu este necesar; dacă există îl utilizează: - Memorie - se recomandă peste MByte; - Sistem de operare - MS Windows ce! puțin Versiunea ; - Mouse - necesar în faza de dezvoltare a aplicației; - Disk - ocupă un spațiu de ia MB la MB în funcție de opțiunile de instalare; necesită o unitate de , inch pentru instalare Ing Marian Blejan • aplicația software - $ (folosind TestPoint - alte programe necesită costuri mari pentru licența de elaborare a aplicației); • suport hardware ~ $; • calculator • controlul climatizării unei locuințe cu posibilitatea monitorizării și controlului prin Internet; • sisteme de supraveghere a locuinței cu posibilitatea monitorizării și controlului prin Internet și sisteme de telefonie mobilă sau fixă; • instrumentație virtuală pentru laboratorul electronistului; • informatizarea procesului de fabricație și de urmărire a producției pentru IMM / I URMARE DIN PAG letcon miniatură, pensetă încălzită pentru SMT, etc ) • butoane digitale pentru creșterea sau scăderea temperaturii Acestea permit un reglaj rapid și totodată precis; • conector pentru calibrare din exterior; • garantează o precizie de % din valoarea stabilită; • temperatura de lucru poate fi în gama de la la °C!; • afișarea temperaturii curente se face pe un display cu leduri Modelele de vârf ale gamei au în plus următoarele funcții: • caracteristici de economisire a energiei; • afișarea opțională în grade Celsius sau Fahrenheit; • comutare la trecerea prin zero: dispozitivul de putere care efectuează stabilizarea temperaturii este comandat să comute numai la trecerea prin zero a alternanței curentului de alimentare în acest mod, perturbațiile ce s-ar putea propaga pe rețeaua de alimentare de V sunt mult reduse Stații de lipire SMT și accesorii Montarea pe suprafață se extinde din ce în ce mai mult, trebuie ținut de această tehnologie deoarece toate aparatele fabricate în ultimii ani conțin piese lipite cu această tehnologie Tocmai datorită dimensiunilor reduse ale componentelor și modului specific de montare, sunt esențiale unelte adecvate, cum ar fi o stație de lucru care să permită depanarea cablajelor echipate SMT ERSA A Stație de lucru pentru lipire / dezlipire pentru tehnologia montării pe suprafață Și firma ERSA produce stații de lucru de înaltă performanță, controlate cu microprocesor, cu termistor PTC în vârful letconului, cu două ciocane de lipit independente, etc Stațiile de lucru “duale” permit trecerea foarte rapidă de la un letcon fin la unul normal, și sunt ideale pentru lipire sau depanare la plăcile echipate cu componente care au mase termice mult diferite Modelul A este destinat lipirii / dezlipirii componentelor cu montare pe suprafață, și include două controlere de temperatură “gemene” pentru cele două unelte de lucru, care pot fi diferite tipuri de ciocane de lipit Aparatul este furnizat cu un letcon miniatură, suporturi pentru ciocanele de lipit și pensete termocontrolate Cele două unelte de lucru, din stânga și din dreapta, pot fi controlate independent, cu ajutorul potențiometrelor rotative respective Caracteristici: • Siguranță ESD; • Letcon miniatură (model BDJ), cu temperaturi de lucru de la la °C; • Elemente de încălzire cu termistor cu coeficient de temperatură pozitiv Acestea asigură o încălzire foarte rapidă a letconului la pornire, fără risc de depășire a temperaturii; • Pensetă încălzită (Pincette ) cu temperaturi reglabile între si °C, pentru dezlipirea și extragerea de pe cablaj a componentelor și a circuitelor integrate cu montare pe suprafață; • Accesorii opționale Aceste accesorii includ suportul de vârfuri SMD , Tip Holder Suportul conține o gamă largă de vârfuri de lucru, ideale pentru depanare (dezlipire și montare la loc pe o placă deja populată cu piese), atât pentru tehnologia clasică, cu găuri, cît și pentru componentele cu montare pe suprafață Suportul de unelte de lucru, complet echipat, este special destinat lucrului cu stația de lipire ERSA SMT A Sunt prezente atât vârfuri pentru dezlipire (perechi), cât și pentru lipire Dimensiunile lor variază de la mm, pentru circuite SOIC , până la mm, pentru PLCC-uri cu de terminale De asemenea, sunt incluse vârfuri pentru dezlipirea componentelor SMT cilindrice (MELE și mini-MELF-uri) Vârfurile pentru lipire sunt rotunjite (creion, cu diametrul la vârf de , mm) sau în formă de daltă, de sau , mm Folii electroluminiscente - produse de Seikosha Foliile electroluminiscente sunt o sursă de lumină neconvențională, care se prezintă sub forma unei foi subțiri ( , mm) Generează o lumină rece, uniformă, cu un consum foarte redus de energie Acest produs versatil poate fi tăiat la dimensiunea dorită, sau decupat în orice formă este necesar, și este disponibil într-o gamă foarte largă de culori Reprezintă o opțiune complementară față de led-uri și becurile cu incandescență Astfel, față de led-uri eficiența luminoasă este mai scăzută, dar prețul este mult redus Led-urile albastre au apărut în ultimul deceniu și sunt încă scumpe, în timp ce folia electroluminiscen-tă este disponibilă curent și cu nuanță albă sau albastru-închis Ba chiar eficiența luminoasă este cea mai ridicată pentru culoarea albastru-verzuie, spre deosebire de led-uri și becuri Gama de temperaturi de lucru este considerabil mai iargă decât pentru afișajele cu cristale lichide Fiind o folie izolatoare flexibilă, sunt mult mai robuste decât panourile cu cristalele lichide sau afișajele cu filament, chiar și decât lămpile cu incandescență, care au toate învelișuri de sticlă, fragile Strălucirea este foarte redusă, ceea ce le face o excelentă sursă plană de lumină, spre deosebire de becuri sau led-uri, care sunt aproximativ punctiforme, sau dau un fascicol concentrat în fine, capacitatea de a se putea îndoi și de a fi decupată exact la forma dorită sunt avantaje unice Folia electroluminiscentă este un sandviș multistrat ce conține coloranți speciali, fluorescent!, dispersați într-un — — liant ce are o constantă die-lectrică mare La aplicarea unei tensiuni alternative, folia emite lumină Curentul este ЯВ ■ preluat mai curând prin efect ^ capacitiv decât prin conducție directă, de aceea tensiunea de lucru este relativ mare (până la V), dar puterea necesară este foarte redusă Materialul electroluminiscent funcționează și la frecvența rețelei ( Hz), dar randamentul este mai bun la frecvențe mai mari, până la Hz Pentru a genera curentul alternativ se folosesc inver-toare speciale Sunt disponibile mai multe modele: • Invertorul de V ( Hz) este compact, ideal pentru aplicațiile unde spațiul ocupat trebuie să fie cît mai redus, și poate fi comandat ОІМ/ OFF prin scurcircuitarea celor doi pini din centru • Modelele de V ( Hz) și V ( Hz) sunt de putere mai mare, asigură o luminozitate mai mare a foliei și au ieșiri complet izolate galvanic Forma de undă a curentului alternativ de ieșire este optimizată pentru a asigura o durată de viață cât mai lungă pentru folia electroluminiscentă • Modelul cel mai mare, cu tensiunea de intrare de V și frecvența de ieșire de Hz, poate comanda folii EL cu suprafața de până la cm Toate invertoarele sunt încapsulate în rășină CONTINUARE ÎN PAG electronică aplicată □IMPERIAL ELECTRIC SA ^NATIONAL Integrator de sistem INSTRUMENTS LabVIEW Grapliwal Programtnifi! Instrumente dedicate, integrate în PC - □ osciloscop; □ multimetru digital; □ generator de semnal arbitrar; □ analizor de semnal dinamic; □ analizor serial de date (RS , RS ); □ termometru digital (ISA, PCMCIA, USB); Instrumentație virtuala □ Sisteme staționare și portabile de achiziție de date; □ Sisteme de analiză și prelucrare de imagini; □ Comunicații industriale; □ Sisteme SCADA (Lookout, BridgeVIEW); □ Controlul mișcării; Mediu de programare grafic (LabVIEW) Senzori și traductoare Calculatoare industriale de proces □ Carcase pentru montat in dulap (rack); □ Plăci de bază (Pentium, Pentium II, AMD); □ Interfețe seriale multiport; □ Module de achiziție distribuită Microcontroiere □ Software de dezvoltare (C); □ Intrări/ieșiri digitale; □ Intrări/ieșiri analogice; □ Ceas de timp real; □ Interfețe seriale RS- , RS- ; □ Protocol industrial MODBUS, JBUS Contoare de energie electrica □ Măsurare de: P, Q, S, cos ’ - mA "Exterior ‘Cămin exterior 'Г ■ J v' ’" s ’f сгл^Ді аишзЬййй! ■Vestibul" NIASP NIEB NIEIP л - ) t’u a; t • i "i i io ’■ ’hr fi ( Si'wta in incinta Ir î t Іикя tallîȚ’hl i ■ luni = luni = luni = a "ev'sAc o perroodcî lei/revistă lei/revistă lei/revistă NUME PRENUME OCUPAȚIE LOC DE MUNCĂ ADRESĂ TELEFON COD POȘTAL ORAȘ JUDEȚ Am expediat suma de lei prin mandat poștal / ordin de plată nr din data , în contul editurii EUROSTANDARD PRESS , cont nr / BRD Câmpulung-Muscel, reprezentând contravaloarea unui abonament pe luni Atașați acestui talon de abonament o copie a ordinului de plată sau chitanței eliberate la trimi- terea mandatului poștal Decupați acest talon și trimiteți-l împreună cu copia chitanței pe adresa OP , CP , București receptoare moderne de televiziune Mz TV DOLBY PRO- LOGIC Principii de funcționare codoare și decodoare (II) n practica aceasta inseamna ca zonele colorate aie imaginilor sunt mai întunecate decât ar trebui să fie (sau ar fi dacă s-ar transmite monocrom) și aceasta reprezintă eșecul în a realiza “luminanța constantă” Discrepanta este totuși redusă, într-un mod neașteptat Componenta de crominanță, care este prezentă în semnalul video când este transmisă culoarea, se aplică la CRT ca o sinusoidă suprapusă peste nivelul de lumi-nanță Datorită neliniarității caracteristicii curent tensiune a tubului cinescop creșterea curentului de fascicul pe timpul unei alternanțe de sinusoidală, este mai mare decât descreșterea datorată celeilalte alternanțe Semnalul este parțial redresat și rezultă o creștere a curentului fasciculului datorită prezenței semnalului de crominanță Aceasta ridică nivelul de luminanță dincolo de nivelul la care ar fi fost numai prin efectul singular al semnalului de luminanță și îl face mai apropriat de valoarea luminanței reale, gamma corectate Mai mult de atât, cu cât este mai mare gradul de saturare al culorii, cu atât este mai mare amplitudinea sinusoidei de crominanță și mai mare componenta rectificată (c) Recepția semnalului color cu un receptor color Așa cum s-a explicat anterior, cele trei semnale ER , EG , EB sunt responsabile pentru lumina emisă de CRT în receptorul color Dacă acestea sunt copii fidele ale semnalelor originale gamma corectate din studio, atunci luminanța redată și desigur nuanța și saturația vor fi corecte Valoarea incorectă a lui EY, s-a arătat că este cauza erorii de in monocrome in Ey este eliminat când sunt adăugate semnalele de diferență de culoare la semnalul de luminanță, de exemplu (ER - EY) + EY = Er La prima vedere poate pare deci, că luminanța redată nu este afectată de eroarea lui EY Aceasta este adevărat numai, pentru detaliile de imagine ce corespund frecvențelor până MHz Semnalele diferență de culoare sunt limitate în bandă (de exemplu la , MHz), dar semnalul EY are bandă video completă (de exemplu MHz) Peste MHz, semnalele diferență de culoare sunt atenuate progresiv și nivelul luminii roșii, verzi și albastre emise de CRT, este întotdeauna în proporții monocrome, comandate numai de EY, dar datorită valorii incorecte a lui EY, imaginea suferă aceiași degradare ca imaginea receptorului monocrom Pentru a concluziona, ignorând alți factori precum zgomotul în canalul de crominanță care poate complica problema, într-un receptor color luminanța constantă, poate fi realizată pentru frecvențe de până la aproximativ MHz, dar nu pentru restul de bandă video Deoarece luminanța constantă poate fi realizată când sunt prezente semnalele de diferență de culoare (de exemplu subIMHz), dar nu când acestea sunt absente (peste MHz), se spune uneori că aceasta implică faptul că o parte din informația de luminanță este purtată de semnalele de diferență de culoare Aceasta este o deducție logică Argumentul poate fi electronică aplicată + + + + + + + — + + + — + — + + + + + + + + + + + І— + + + — (a) Ordinea culorilor pe o linie rastru pentru semnalul de bare colorate standard (b) Tensiunea la ieșirea tubului analizor de verde (EG’) (sau, în receptor, lumina emisă de luminoforul verde al tubului cinescop - CRT) (c) Tensiunea la ieșirea tubului analizor de albastru (EB') (sau, în receptor, lumina emisă de luminoforul albastru al tubului cinescop - CRT) W Tensiunea la ieșirea tubului analizor de roșu (ER‘) (sau, în receptor, lumina emisă de luminoforul roșu al tubului cinescop - CRT) N B : în diagramele (a), (b) și (c) nivelele cu linie plină sunt pentru bare BBC ( - ), iar cele cu linie întreruptă sunt pentru bare în standardul european ( - ) (ei) Tensiunea de verde cu corecție gamma: P P Д c в = c o (sau tensiunea netă de intrare a tunului electronic de verde din tubul cinescop - CRT) (fi) Tensiunea de albastru cu corecție gamma: p e- Д c — c (sau tensiunea netă de intrare a tunului electronic de albastru din tubul cinescop - CRT) (Oi) Tensiunea de roșu cu corecție gamma: p p ’ (sau CR ~ C Я tensiunea netă de intrare a tunului electronic de roșu din tubul cinescop - CRT) ( ) Tensiunea de verde cu corecție gamma (sau tensiunea netă de intrare a tunului electronic de verde din tubul cinescop - CRT) (f ) Tensiunea de albastru cu corecție gamma (sau tensiunea netă de intrare a tunului electronic de albastru din tubul cinescop - CRT (g ) Tensiunea de roșu cu corecție gamma (sau tensiunea netă de intrare a tunului electronic de roșu din tubul cinescop - CRT) / (hi) Semnal luminanță pentru bare BBC Ey= Er+ Eg+ Eb (ha) Semnal luminanță pentru bare în standardul european Ey= ( Er+ Es+ Eb) Doar pentru bara albă: Ey= Er+ Eg+ E (•) Semnal diferență de culoare (E -EY) ) Semnal diferență de culoare (Er-Ey) (k) Semnal diferență de culoare (E -E Y) (I) Semnal diferență de culoare (Ee-EY) cu compresie: Ed= (E -EY) (m) Semnal diferență de culoare (Er-Ey) cu compresie: Ev= (ER-EY) electronică aplicată (п) EuSinwspt semnal cu modulație în amplitudine, cu subpurtătoarea suprimată, purtând informația Eu (o) Evcosw^t semnal cu modulație în amplitudine, cu subpurtătoarea suprimată, purtând informația Ev (P) |EC|= E amplitudine semnal de crominanță (cu modulație) Este prezentat și burstul (Qi) Semnal de luminanță și stingere linie pentru bare BBC (Гі) SVCC (semnal video complex color) obținut prin însumarea semnalelor (p) și (q,) (pentru bare BBC) (q ) Semnal de luminanță și stingere pentru bare în standardul european (r ) SVCC (semnal video complex color) obținut prin însumarea semnalelor (p) și (q ) (pentru bare în standardul european): - durată palier anterior BH (front porch): ± ns t - durată impuls sincronizare Sh: ± пъ ta - interval între start linie și start“burst": ± пь t - durată impuls stingere BH (TiH) ± nrs ts - durată “burst”: ± rrs te - durată cursă activă a unei linii (Тан): пь t -durată linie TH: ns t -t ‘ti - durată palier posterior BH (back porch): / extins mai mult, prin atribuirea erorii de realizare a luminanței constante în receptorul monocrom, faptului că o parte din informația de luminanță este purtată de semnalul de crominanță, semnal care nu poate fi folosit de receptorul monocrom în ciuda logicii acestei tratări, este probabil mai simplu să se atribuie succesul luminanței constante de până la MHz într-un receptor color, prezenței erorilor compensatorii în semnalele de diferență de culoare și luminanță (de exemplu primele conțin -EY și ultimele +EY cu EY în egală măsură greșit în ambele cazuri), întorcându-ne la problema zgomotului din canalul de crominanță, măsura în care luminanța este afectată de acesta este diminuată datorită creșterii în (Er - Ey) sau (EB - Ey), sau ambele determină descreșteri în (Eg - Ey), care este parțial compensatoriu Această proprietate a sistemului ajută la realizarea “luminanței constante” făcând luminanța mai independentă de schimbările arbitrare în semnalul de crominanță față de cum ar fi fost când toate cele trei semnale de diferență de culoare s-ar fi transmis Codarea informației de crominanță în PAL NTSC/PAL#— HSYNC (Sh)#> VSYNC &)#> CSTNC SEPARATOR ->CSYNC(SH+S/) IMPULSURI DIIOCT SINCRON (ZARE ► BURSr este prin urmare un sistem cu transmisie simultană a celor trei semnale, de luminanță și cele două semnale diferență de culoare Schema unui codor PAL este prezentată în figura , unde se observă și schema sincrogeneratorului PAL Se vede la intrare matricea de codare, cu o structură asemănătoare cu cea din figura , cu observația că în locul semnalelor diferență de culoare se transmit semnale diferență de culoare cu compresie Еи = , (Eb-Ey) și Ev = , (Er-Ey) Considerând cunoscut principiul MAQ-PS, se poate identifica structura care realizează această Figura N SC/PAL F д>- °/ ° F-,- Fjp‘ ° (sincojF-t) N SC/PAL PRE-FTJ ± ° (W PAL) DIVIZORCU > DEFAZOR CLOCK- F t LINE > WTARZERE CUESANT IEȘIRE LUMINANȚA NTSC/PAL NlSC /PAL REJECTt LUMINANȚA ESIRE C RO M IN ANTA funcție ( x MA-PS și sumatorul S ) în schemă se observă expresiile semnalelor ca și formele de undă, pentru mira de bare color cu amplitudine % și saturație %, în puncte esențiale Aceste forme de undă și altele suplimentare, sunt apoi prezentate în detaliu, cu o serie de explicații ajutătoare, în figurile А, В, C Pe lângă formele de undă EBU (European Broadcasting Union) aferente mirei de bare color, se prezintă și formele de undă BBC, forme de undă care descriu traseul complet al prelucrărilor într-un receptor TV color PAL De menționat că dacă formele de undă sunt parcurse în ordine inversă prezentării, atunci se pot urmări pas cu pas prelucrările care au loc în decodorul din receptorul TV de tip PAL Se propune cititorului, ca un exercițiu util, analiza lor, pe baza celor prezentate în aceasta lucrare, urmând ca în numărul viitor, când se va face analiza amănunțită a schemei codorului ca și a formelor de undă din figura , să afle alte lucruri interesante Tot în numărul viitor se va face analiza schemelor din figurile și , care reprezintă schema bloc a circuitului integrat AD (codor PAL/NTSC), respectiv o schemă de aplicație a acestui circuit în principiu, sistemele TV color diferă între ele prin modul de realizare a proceselor de codare si de decodare ale informației de crominanță în sistemul PAL codarea informației de crominanță se realizează folosind modulația dublă în cuadratură cu purtătoarea suprimată (MAQ-PS), care se caracterizează prin faptul că subpurtătoarea de crominanță este modulată simultan în amplitudine de cele două semnale diferență de culoare Sistemul de televiziune color PAL, Ștefan Oprea Universitatea Pitești Adrian Manea UBP - București electronică aplicată АМС ВМ Funcție și caracteristici • Posibilitate de conectare prin interfață PC RS izolată optic; • Senzor de temperatură tip К de la - °C la °C; • Citire Vârf-la-Vârf, MIN, MAX, MAX-MIN; • înregistrare MAX,MIN,MAX-MIN,autoscalare; • Soft pentru WIN / (opțional); • Afișaj LDC ușor de citit și luminat; • Condensatori de la pF la pF; • Frecvențe de la Hz la kHz; • Rezistențe de la , Q la MQ; • Tensiune ОС de la , mV la V; • Tensiune AC de la , mV la V; • Curent DC , mA la mA; • Curent AC , mA la mA; • Test de diode; • Memorie; • RMS; • Oprire automată; • Autoscalare; • Mod zero relativ; • înveliș rezistent la foc; • Carcasă de protecție; • Măsurare rapidă /sec; • Precizie: , %; • Indicare analogică mărită; • Construcție anti-șoc; • Continuitate audibilă rapidă СПИЭЭ Universal Ni-Cd îi ur'ulator battcry с? л у în figura este prezentată schema de principiu a montajului In cazul funcționării normale, adică în timpul unei audiții, releele sunt neacționate Se utilizează un contact normal închis pentru fiecare releu în parte, pentru a permite trecerea semnalului Alimentarea montajului se poate face cu baterii, sau cu ajutorul / AVGAUCHF ф CENTRE - - ф , - , -ф- ф Figura Ф ARGAUCHE , , Кето I unui alimentator extern Fiecare tranzistor este comandat prin punerea la masă a rezistențelor conectate în baza tranzistorilor Această punere la masă se realizează prin intermediul diodelor de separare Aceste diode asigură separarea tensiunii de comandă între liniile de comandă Numai diodele al căror anod se găsește la potențialul masei vor conduce Atunci când dorim să ascultăm canalul din stânga solo, releul canalului din dreapta, Re , este comandat de către dioda D , cel al canalului de centru de către dioda D și canalul spate de către D în afara posibilității de a asculta separat fiecare ieșire, este posibilă audița stereo, pentru care este suficient să acționăm cele două relee corespunzătoare, cel din centru și cel spate Acest sistem poate fi extins la un ansamblu de canale, prin adăugarea, conform aceluiași principiu, a unui releu suplimentar în paralel cu canalul Surround în figura este prezentată schema unui indicator de canale care utilizează al doilea contact al unui inversor dublu sau al unui întrerupător dublu folosit pentru comandă Datorită consumului de energie, în timpul unei audiții normale toate diodele sunt stinse, aprinderea lor realizându-se doar la comandă Se utilizează aici un sistem foarte simplu de comandă directă a LED-urilor, prin utilizarea diodelor pentru comanda stereo Aceste diode au rol de indicator și împiedică aprinderea celor două diode G și D atunci când este comandată doar aprinderea uneia din diodele G sau D Realizare Circuitul imprimat a fost conceput pentru releul MSR de la Siemens Acest releu este capabil să întrerupă un curent de A la o tensiune de V, ceea ce este suficient pentru aplicația noastră Această intensitate corespunde unei puteri de W / Q Se pot folosi și alte relee care beneficiază de aceeași implantare, perfect capabile să le înlocuiască pe cele de la Siemens De altfel, se poate alimenta circuitul și la tensiunea de V folosind relee ce au o tensiunea nominală de V și dublând valoarea rezistenței de bază a fiecărui tranzistor Tranzistorii, ca și diodele, sunt modele oarecare, acestora cerându-le doar să permită trecerea unui curent de valoare mică Aceștia nu ridică probleme deosebite S-a instalat pentru ieșiri o bornă prin care trec firele ce vin de la amplificator precum și cele ale incintelor acustice Cablajul este astfel mai simplu, întrerupătoarele pot fi butoane simple, însă este de preferat un comutator simplu prevăzut cu poziția centrală neutră, cu revenire într-o parte și basculant în cealaltă Această tehnică permite o audiție permanentă într-o poziție și temporară în cealaltă poziție, întrerupătoarele vor fi instalate pe un panou de comandă, iar cei ce ascultă vor putea ocupa pozițiile corespunză toare amplasamentelor incintelor Un test prin acționarea comutatorului va permite orientarea corectă a incintelor sistemului • Traducere după LE HAUT-PARLEUR © componente Я' R R R k£î / W - % R R R P , KO / W- % - -R PNP BC , , etc Dl - D : W Re i - Red eiee Siemens tip MSR -В; -A V sau echivalent mufe cu contacte, sau mufe cu coniacie coloane sau întrerupătoare □piional diode uED diode ' rezistente c’e - П electronica aplicata HOBBY Radar de în cazul în care dispunem de un garaj îngust este important să garăm cât mai precis posibil, cât mai aproape de zid fără că această manevră să fie însoțită de un șoc, chiar ușor Montajul următor va permite să efectuați această operație cu o precizie remarcabilă, doar prin simpla observare a unui semnal luminos emis de un radar ultrasonic Generalități Ultrasunetele se caracterizează în general prin frecvențe cuprinse între și kHz, altfel spus nu sunt percepute de urechea umană în acest montaj, se vor utiliza ultrasunete de kHz, ce corespund unei perioade de ps (T= /F) Ultrasunetele se transmit în același mod ca sunetele, sub formă de unde de presiune și de depresiune ce se deplasează cu viteza sunetului în aer în jur de m/s la °C Distanța care separă două puncte consecutive de presiune maximă se numește lungime de undă Ea se calculează cu ajutorul relației: X=VT Astfel, în cazul prezentat, această lungime de undă este egală cu : x - = , m sau , mm Ca și sunetele audibile, ultrasunetele se reflectă la întâlnirea cu un obstacol, producând o emisie de întoarcere sub forma unui ecou Dacă ne imaginăm un emițător care trimite periodic ultrasunete scurte (câteva perioade) spre un obstacol situat la distanța "d‘, timpul necesar undei pentru a ajunge și ecoului pentru a se întoarce, este proporțional cu distanța "d" Mai exact, acest timp poate fi determinat cu relația: t = d/V Distanța "d” se poate măsura prin relația: Kemo / d = Vt/ = kt, (k=coeficient de proporționalitate ) Principiu de funcționare Un traductor emițător trimite periodic ultrasunete cu durată foarte scurtă spre un obstacol de detectat, de exemplu bara de protecție a autovehiculului Din momentul plecării acestui tren de unde, pornește un dispozitiv de cronometrare El se va opri în momentul când un traductor receptor recepționează ecoul de întoarcere, corect amplificat De reținut că în prima fază, sistemul de recepție se găsește în stare neutră astfel încât să nu sufere nici o influență nedorită provenind din coada trenului de impulsuri Indicațiile cronometrului sunt vizualizate prin aprinderea unuia din cele trei LED-uri: • verde, dacă obstacolul este destul de îndepărtat; • galben, dacă obstacolul se apropie; • roșu, dacă obstacolul se află la o distanță de - cm; Ciclul poate continua pe o perioadă nedefinită, după aducerea la zero a cronometrului urmată de o nouă emisie, apoi de un nou cronometraj Funcționarea Alimentarea Deoarece este vorba de o instalație cu post fix, energia necesară funcționării montajului este de V, fiind preluată prin intermediul unui transformator coborâtor de potențial, a cărui înfășurare secundară livrează o tensiune alternativă de V O punte de diode redresează cele două alternanțe în timp ce condensatorul C realizează o filtrare primară La ieșirea din regulatorul este cules un potențial continuu de V Condensatorul C efectuează o filtrare complementară astfel încât C realizează decuplarea montajului de la alimentare Generarea kHz Porțile NAIMD I și II ale lui IC formează un oscilator astabil Un astfel de montaj funcționează prin încărcările și descărcările succesive ale lui prin R și A Vor rezulta, la nivelul ieșirii oscilatorului, forme de undă dreptunghiulare care se caracterizează printr-o perioadă ce depinde în mod esențial de poziția unghiulară a cursorului semireglabilului A în finalul acestui articol se va vedea că această valoare trebuie să fie reglată la ms, ceea ce corespunde unei frecvențe de kHz Emisie periodică Porțile NAND III și IV ale lui IC formează un al doilea oscilator astabil El prezintă la ieșire un semnal dreptunghiular cu o perioadă de ordinul a ms, respectiv Hz Fronturile crescătoare ale semnalului determină pornirea unui circuit basculant monostabil electronică aplicată / ■ ' s Z« PWC ■•• i': ' ?■'•«-*'' -’a “ • P tțj ,ji ' Ш’ ■ іч; 'йіг-t ійі^ : Si vk-x Шчч ! > ІЛІ ,'І 'Ix 'te ’J? Ji)? і'а г Й& r j !-ț ЙЛІХАй аили Pâî-U Uc P :•• ’ I’ ■ ' •І Ѵ- -ІІШ Wl( a с - ‘ У i t'-ill & г jJr с/al Ші і солиidteciîu : în? Іа е и ш ' ■ ->)> validare V se găsește și ea într-o stare înaltă Această situație apare atunci când obstacolul de detectat este prea departe sau, în cazul în care nu există nici un obstacol în câmpul radarului • primul canal corespunde ieșirilor S și S ; • al doilea canal corespunde ieșirilor S , S și S ; • al treilea canal corespunde ieșirilor de la S la S ' cui ѵ-л'У'" w' i ' ' -й' аіЧ Их хс± -• txxuji' r 'Oj ■ ЛІ ’ ’ Р I ;• ‘Ы ^kt' r vJ;-'i -■ ■ } P- Z J-"- ;- ij i jan'K- - si' ВД pir- и ’i • pip; b a f а •чтиц & • "U nijrf r ііі'і -л • !•• ainio-fltrafc* ' " I гіі- и 'и чііііг лг ( • , iri Iu ș© © I li / ю > • I |:i i ; l il ■ |i tl Air, “îdft hi ni ir iKu и 'и i|ii, i и HM’-' iri ’u ■ n i ' Мг in ■!( i’t i p ii nu '■ t li ш -’ise •• li • X = &Ы , '?'X h £■ «fee x г ( х !ja -?д ,м ГѴ : SE ' ’ X w ■- se^sc’ a fe ’’C І ,Л « ” c: se ІЖ Й : "■ іят w #;■? ' г lc £ ‘ -: ■’vifah' ’ -' >J '‘ Ф &' ’î& xw V id CS'î • G SMS/ ' ш nfeilr £дЗз ineiS'hMas untUârde pu n‘ гаоспоіиі si гШвниеси жіі пз* г жм pM î Mlî-, riȚsai« а»іэ " -х-йсгт ь-: -îl V сіг-йШііі itpc * fo'feiu’m тлхпть c S-S® mA Шіи л іг”ѵіійіі Mffi (ШМ' ѵ H: • Wlvl i e V îlL lut (fe/j(teci > fi t? $ > â > Structura SAD Este un sistem de achiziție de date cu multiplexarea semnalelor analogice de intrare, având structura de principiu din figura , ce cuprinde un ansamblu CEM-CAN la intrările căruia se conectează succesiv semnalele de intrare prin multiplexare în ansamblu • MUX - multiplexor cu rol de selecție Figura a unei mărimi de intrare ce va fi convertită la un moment dat • AP - amplificator cu câștig programabil, selectabil software, cu rol de a amplifica semnalul, astfel încât să fie utilizată cât mai bine rezoluția convertorului • CEM - circuit de eșantionare-memo-rare cu rol de a converti semnalul în semnal eșantionat • CAN - convertor analog-numeric ce permite obținerea unei descrieri numerice pentru valoarea mărimii fizice • Interfață - structura de comunicare cu portul serial și de programare și control a achiziției Circuitul care sincronizează comenzile ui XD X XI X X X X X INH A vDD VSS C X/EE + V ? - V se bazează pe un generator de interval de timp precis și stabil, realizat cu cristal de cuarț Comparativ cu structurile de sisteme de achiziție cu multiplexarea ieșirilor CEM sau CAN, acest tip de SAD este mai puțin rapid, procesele de eșantionare și conversie desfășurându-se succesiv pentru semnalele de intrare, afectând astfel frecvența de achiziție Complexitatea structurii scade însă ca număr de componente utilizate Principalele caracteristici ale modului prezentat sunt următoarele: • intrări “single-ended” multiplexate • domeniul de intrare unipolar si bipolar ( - V, +/- V, - V, - V) • amplificare programabilă ( , , ) • conversie A/D pe biți • selecție canal sau conversie în inel • rată de transfer în trepte selectabile soft: , , , baud • eșantionare internă sau externă • biți ieșire • compatibil IBM PC Circuitul de multiplexare Multiplexorul din figura este de tip cu intrări single-ended sau de tip asimetric, pentru toate intrările existând o bornă comună, referința electronicii din placa de achiziție Numărul canalului este controlat prin liniile de adresă și de validare Un nivel “ ” logic pe intrarea INHIBIT aduce toate canalele în starea OFF (blocat), indiferent de starea liniilor de adresă / în aceste condiții, orice perturbație captată de firele de alimentare poate deteriora modulul laser Dacă nu se folosește un radiator, atunci trebuie împămîntat tubul metalic al modulului laser Durata de viață probabilă Dioda laser inclusă în fiecare modul nu este un simplu dispozitiv semiconductor, ca un tranzistor de joasă frecvență, ci un material eiectro-optic complex, a cărui structură determină lungimea de undă a radiației emise Mecanismul care duce în cele din urmă la deteriorarea ireversibilă a diodei laser este formarea de dislocații sau goluri în structura materialului Dispozitivele laser care lucrează în domeniul vizibil ai spectrului au o structură mai casantă decât cele care lucrează în infraroșu, și inevitabil dizlocațiile se produc cu o viteză mai mare, deci durata de viață este mai redusă La funcționarea norma ă rata de formare a dislocațiilor este strâns legată de temperatura la care lucrează dioda laser De aceea trebuie folosite toate mijloacele pentru a reduce, în măsura posibilităților, temperatura diodei: tensiuni de alimentare mici, temperatura mediului ambiant cât mai scăzută, asigurarea unui radiator adecvat Valorile diferite specificate pentru MTTF, media timpului până la defectare, reflectă diferențele între structura dispozitivelor și nivelul puterii de lucru Dimensiuni: Modulul cilindric: : , mm L: mm; greutate: g Fibre optice - generația următoare de receptoare analogice de mare viteză HFD - si HFD - Produse de Honeywel' Optoelectronice, reprezintă generația următoare de receptoare analogice de mare viteză, cu fotodiode PIN și preamplificator Lucrează la frecvențe de MHz si sunt proiectate să fie pereche pentru emițătoarele HFE - și HFE- - HFD este montată într-un tub metalic neted, iar HFD are o țeava metalică filetată și ambele sunt compatibile pin cu pin cu receptoarele existente pentru MHz Caracteristici tehnice (Valori maxim absolute) Gama de temperatură de lucru:- °C la+ °C Tensiunea de alimentare (Vcc-Vee): < , V - \ Curentul de alimentare: tipic mA, maxim mA -д Timpul de creștere / cădere (f= MHz, Pin pWvârf) la - dBm: tipic , nsec maxim , nsec Banda de trecere MHz Intrarea de semnal optic , - mW Fibre optice - Emițătoare din noua generație HFE - si HFE - Reprezintă generația următoare de emițătoare cu leduri pentru conexiuni pe fibră optică și sunt destinate utilizării în rețele locale, asigurând o soluție ieftină, dar de mare viteză, pentru cuplarea la o gamă largă de fibre optice, de diferite mărimi Sunt proiectate pentru utilizarea atât în aplicații Ethernet (IEEE ) cât și Token Ring (IEEE J), cum ar fi punți, repetoare, rutere sau centre de comutare Emițătoarele sunt prevăzute cu conectoare ST și sunt montate în capsule metalice, pentru a asigura o ecranare maximă Sunt compatibile pin cu pin cu receptoarele existente pentru MHz Utilizează leduri AlGaAs cu emisie pe nm, proiectate pentru a cupla eficient puterea optică în fibre de diferite mărimi Valoriie tipice de inserție sunt de - dBm pentru fibre de / microni și - dBm pentru cablu optic de , - microni HFE este montat într-un tub metalic neted, în timp ce HFE este prevăzut cu filet Caracteristici tehnice (Valori maxim absolute) Gama temperatur lor de lucru: - °C la + °C Tensiunea de intrare inversă: max , V Curentul direct continuu, cu radiator: mA Puterea cuplată în fibra optică, Poc If = mA, fibre de / mm: min - , tipic- , max - , dBm Lungimea de undă de vârf: min tipic max nm Timpul de răspuns tr/tf: tipic , max , nsec La un curent direct de mA, fără pre-polarizare Banda de trecere: MHz • Amplificatorul cu câștig programabil Este un circuit de condiționare a semnalului ce permite obținerea mai multor domenii de măsurare prin programarea corespunzătoare a amplificării, având drept rezultat mărirea gamei dinamice a semnalului de intrare Alte operații eventuale de condiționare, cum sunt filtrarea, atenuarea, conversia curent-tensiune, separarea galvanică, care realizează adaptarea între traductor și circuitele de conversie analog-numerică, se efectuează de-a lungul lanțului de măsurare până la intrarea în placă Tensiunea de intrare pentru convertorul analog-numeric este în gama V dacă la intrarea unui canal CAN cu N= biți și domeniul de V, deci cu LSB= V/ = , mV (bitul cu semnificație minimă), se aplică o tensiune de maximum V, rezoluția scade corespunzător de la , mV / V= , % la , mV/ V= , %, rezoluție specifică unui convertor de numai biți Amplificatorul din figura este realizat cu un integrat și un demultiplexor MMC diferanțial cu patru canale pentru programarea câștigului Rapoartele de amplificare sunt de ordine , , și , iar tensiunea de ieșire Ue variind în intervalul - V pentru domeniile de intrare corespunzătoare de - V, +/- V, - V, - V Circuitul de eșantionare și memorare Circuitul de eșantionare și memorare permite memorarea tensiunii de intrare până la terminarea procesului de prelucrare Ieșirea CEM se conectează la intrarea CAN S-a utilizat un circuit S/H integrat monolitic de tip LF , prezentat în figura Convertorul analog-numeric Convertorul analog-numeric realizează conversia semnalelor analogice în semnale numerice Circuitul în tehnică CMOS ADC este un CAN cu aproximații succesive care se poate conecta atât la sisteme de prelucrare numerică de biți cât și de biți Structura sa internă prezentată în figura cuprinde un CAN de biți, un registru de aproximații succesive și un comparator Prin încercări succesive pentru fiecare bit se stabilește la intrarea convertorului N/A codul care generează un semnal egal cu cel de măsurat Rezultatul conversiei se obține în registrul de aproximări succesive Erorile de aproximare se mai numesc erori de cuantizare și au valorile cuprinse în intervalul +/- , LSB, unde LSB se definește ca valoarea tensiunii care produce două tranziții succesive ale secvenței de ieșire Pentru tensiunea de referință de - V, electronica aplicată SCHEME PROPUSE DE CITITORI VREF AGND VIN DGND DBI DB DB DB DB DB DB DBO DB DB DB DB bl Ь ЬЗЬ hl Ь ЬЗ b Ь Ь Ь Ь Ь Ы Ы Ы bl Ь ЬЗ b IIBEN- IIBEN= Figura Structura internă a integratului ADC Б / I SCHEME PROPUSE DE CITITORI tensiunea de intrare variază între OV și V, astfel că un LSB este de , mV Este prevăzută o intrare separată pentru masa semnalelor numerice fată de cea a semnalului analogic Interfața cu PC-ul Se compune din trei blocuri distincte, după cum urmează: Convertorul serie-paralel Circuitul MAX este un convertor de nivel de semnale TTL-MOS în nivel RS- Blocul de conversie propriu-zis are structura din figura Convertor paralel-serie Este compus din două blocuri funcționale, prezentate în figurile și , respectiv blocul de conversie logic și convertorul propriu-zis Transmisia se face asincron, pentru fiecare octet se transmite un bit de start, opt biți de date și doi biți de stop Din cei biți de date obținuți în urma conversiei, se transmit cu primul octet cei mai puțin semnificativi biți, iar cu al doilea octet următorii patru Programul va efectua conversia datelor recepționate de calculator prin operații la nivel de bit - va urma - • BM Funcție și caracteristici • Interval de culegere a datelor de la , sec la sec ; • Posibilitate de conectare prin interfață PC RS izolată optic; • Afișai LDC ușor de citit și luminat; • Soft pentru WIN / (opțional); • înregistrare de date și afișarea pe ecran; • Senzor de temperatură tip К de la - °C la °C; • Condensatori de la pF la uF; • Frecvență de la Hz la Hz; • Rezisternțe de la Ю la MQ; • Tensiuni DC de la , mV la V; • Tensiuni AC de la , mV la V; • Curent DC de la цА la A; • Curent AC de la цА la A; • Test de diode; • Memorie; • RMS; • Oprire automată; • Autoscalare; • înveliș rezistent la foc; • Carcasă de protecție; • Măsurare rapidă /sec ; • Precizie , %; • Construcție anti-șoc; • Continuitate audibilă rapidă < gs; • Calibrare automată internă; • Protecție la intrare V ( kV pentru versiunea X); • Intrare protejată fuzibil la V HBC ( kV pentru versiunea X) • EN - CAT II kVAC/DC & CAT III VAC/DC • Protecție la supratensiune tranzitorie pană la , kV , / gs • EN /A clasă B, EN - , IEC - , & IEC - electronică aplicată Mul SMmi l®g jiwu S'-âS Se II & Ajpd® Sfewaz IB'UCblte^ Ш* SP Ш ГеіЛгЖ й®і Ж S® БНГМ' & '@Ы'С жш^МШйьф'кзй lă'eetreutks® ь^ійззііё un Dial-цр Internet* Linii închiriate - , Kbps nelimitat * Preturi le nu conțin taxele de conectare și chiriile pentru echipamente www canad Bd Burebista nr , Bl D , București, tel , fax pjprpje c îrea ini ffea uni цпе; sul ,uriul ț eriență $ - e-măil $ /ora S - ore $ - ore S - ore FastSlim ' '$ SuperFastSlim $$ ’ - SuperFastWise $' SlimMail LimitPak HomePak SlimPak MedPak MiniRunSlim $ - , GB RunSlim $ - , GB MiniRunWise $ - GB RunWisc $ - nelimitat Canad S^teriislyăJpoâte‘,a^i§ta Sn oricare din etapele penti site Internet puternic Vă punem la dispoziție unul dintre < raportul preț-performanță servicii și abonamente dc iimel dintre cele mai competente suporturi tehaice și înteeaga ni acest domeniu Putem administra în locul dumneavoastră’ www, ftp, DNS sau vă putem asista în administrarea prop și construi întregul dumneavoastră sit Internet său asista îi Canad Systems vă poate fi partenerul ideal și va poate fur ceea ce implică tehnologiile Internet 